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NS-EN 1992-4 Eurokode 2: «Prosjektering av betongkonstruksjoner — Del 4: Prosjektering av
forankringer i betong» er publisert nd i februar. Standarden omhandler beregningsregler for
innstagpte forankringer, etterinstallerte mekaniske forankringer og etterinstallerte innlimte
forankringer. Standarden erstatter de tekniske spesifikasjonenene i TS 1992-4 — serien
«Dimensjonering av festemidler i betong». Som hjelpemiddel er det publisert tre tekniske rapporter,
TR 17079 «Redundant non-structural systems», TR 17080 «Anchor channels - Supplementary
rules» og TR 17081 «Plastic design of fastenings with headed and post-installed fasteneres».

NS-EN 1504-10 «Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av
betongkonstruksjoner, definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar — Del
10: Bruk av produkter og systemer pa byggeplass og kvalitetskontroll av utfarelse» er ogsa
publisert na i februar. Standarden er en oppdatering av tidligere versjon utgitt i 2013 og publiseres
bade pa norsk og engelsk.

NS-EN 206 «Betong - Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar».

Standard Norge planlegger revisjon av det nasjonale tillegget til NS-EN 206 «Betong -
Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar». Innspill til revisjonsarbeidet kan sendes til
Standard Norges prosjektleder Hauke Burkart ved hbu@standard.no
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